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Modele: 72-2685, 72-2690, 72-2695, 72-2700
72-2705, 72-2710, 72-2715 și 72-2720

Sursă de alimentare C.C. Programabilă,  
cu control digital
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Atunci când utilizați aparate electrice, respectați întotdeauna măsurile de siguranță 
de bază pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare și vătămări corporale sau 
daune materiale.
Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul și păstrați-le pentru consultare 
ulterioară.

• Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare corespunde cu cea a rețelei 
locale înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare.

• Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, după 
defectarea aparatului, sau dacă acesta a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel.

• Verificați produsul pentru eventuale deteriorări, înainte de utilizare. Dacă observați vreo 
deteriorare a cablului sau a carcasei, nu utilizați aparatul.

• Acest produs nu conține piese care pot fi întreținute de utilizator. Toate reparațiile ar 
trebui să fie efectuate de către un inginer calificat. Reparațiile necorespunzătoare pot 
periclita utilizatorul. 

• Acest produs trebuie legat la pământ prin conexiunea de împământare din cablul de 
alimentare, pentru o funcționare sigură și pentru a reduce zgomotul și ondulația.

• Nu blocați și nu astupați deschiderea ventilatorului de răcire.
• Evitați impacturile grave sau manevrarea în mod necorespunzător, care duce la 

deteriorări.
• Nu descărcați electricitatea statică. 
• Acest dispozitiv poate fi utilizat de către copiii în vârstă de peste 8 ani, inclusiv, cât și de 

persoanele care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către cele 
care nu posedă experiența și cunoștințele necesare, dacă au fost instruiți cu privire la 
utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg riscurile implicate.

• Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat electrocasnic.
• Întotdeauna deconectați de la rețeaua de alimentare atunci când produsul nu este 

utilizat sau înainte de curățare.
• Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
• Nu utilizați și nu depozitați în medii cu umiditate ridicată sau în care poate intra 

umezeală, deoarece acest lucru poate reduce izolația și poate duce la șocuri electrice.

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

PREZENTARE GENERALĂ PRODUS
Caracteristici principale 
• Afișaj cu 4 cifre
• Nivel redus de zgomot
• Ventilator de răcire controlat de temperatura radiatorului
• Tensiune constantă
• Control digital al panoului
• Calibrare software
• Protecție la supracurent
• 2 moduri de ajustare a tensiunii și intensității curentului
• Funcție de blocare prin buton

ARTICOLE INCLUSE

• Unitate de alimentare 
• Cablu alimentare de la rețea 
• Manual de utilizare
• Interfață de control la distanță
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PREZENTARE GENERALĂ

Utilizarea butonului de reglare a tensiunii și a curentului
• Există două moduri de reglare pentru nivelurile de tensiune și curent - Modul 1 și Modul 2.  

Modul 1: înainte de a stabili, apăsați butoanele pentru a regla nivelul de tensiune și curent.  
Modul 2: ajustați direct, nu este nevoie să apăsați comenzile.

• Aceste două moduri pot fi accesate prin apăsarea simultană a comenzii de reglare a 
tensiunii și a comenzii de reglare a curentului și menținerea acestora apăsate timp de 
două secunde.

Butoane de comandă pe panoul frontal

1. Afișează valoarea de configurare a curentului de ieșire.
2. Voltmetrul afișează valoarea de configurare a tensiunii de ieșire.
3. Mod curent constant.
4. Mod tensiune constantă
5. Protecția la supracurent activă.
6. Indicator BLOCARE panou.
7. Buton de reglare pentru curent.
8. Buton de reglare pentru tensiune.
9. Buton pornire/oprire alimentare
10. Borne de ieșire.



4

UTILIZARE

Modul 1 (reglare fină)
• Reglarea tensiunii: Apăsați comanda de reglare a tensiunii, unul dintre indicatoarele de 

tensiune se va aprinde, tensiunea de ieșire se poate modifica prin reglarea comenzii.  
Apăsarea comenzii de tensiune din nou modifică cifra pentru reglare fină.

• Controlul ajustării curentului: Apăsați comanda de reglare a curentului, se va aprinde unul 
dintre indicatorii de curent, iar curentul de ieșire poate fi modificat prin reglarea comenzii.  
Apăsarea comenzii de tensiune din nou modifică cifra pentru reglare fină.

Modul 2 (ajustare grosieră)
• În modul 2, rotiți butoanele pentru a regla valorile tensiunii și curentului. Rezoluția 

prestabilită a setărilor inițiale de tensiune este de 1 V, în timp ce intensitatea curentului 
este de 100 mA. Rezoluția de reglare a tensiunii și a curentului poate fi modificată prin 
apăsarea comenzilor.

Funcție blocare
Apăsați și țineți apăsat butonul de control tensiune timp de trei secunde pentru a bloca 
panoul frontal, apoi apăsați din nou și țineți apăsat același buton timp de 3 secunde pentru 
a debloca.

Utilizarea protecției la supracurent
Apăsați și mențineți controlul de curent timp de trei secunde pentru a porni modul OCP, unde 
ieșirea va fi întreruptă atunci când curentul de ieșire ajunge la valoarea setată. În modul OCP, 
apăsați comanda pentru a recupera ieșirea.

Telecomandă PC
Configurare COM: Configurați setările pentru portul COM din interiorul calculatorului conform 
următoarei liste:
• Rata de transfer: 9600
• Bit de paritate: Niciuna
• Bit de date: 8
• Bit de oprire: 1
• Controlul fluxului de date: Niciuna
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Definiție interfață RS232
Verificarea funcționalității
Executați această comandă de interogare prin intermediul aplicației terminal:-  *DIN?
Comanda ar trebui să afișeze următoarele informații de identificare: Producător, numele 
modelului și versiunea software.
De ex.:- TENMA 72-2705 Vx.xx 

Sintaxă de comandă la distanță Seria KD V2.0
Formatul comenzii: VSET<X>:<NR2>
1. VSET: Antet comandă
2. X: Canal de ieșire
3. Separator
4. NR2: Parametru  

Detalii comandă
1. ISET<X>:<NR2>
Descriere: Setează curentul de ieșire Exemplu: ISET1:2.225
Timp de răspuns: 50 ms
Setează curentul de ieșire CH1 la 2,225 A
2. ISET <X>?
Descriere: Afișează setarea curentului de ieșire Exemplu: ISET1?
Afișează setarea curentă de ieșire CH1.
3. VSET <X>: <NR2
Descriere: Setează tensiunea de ieșire.
Exemplu: VSET1:20.50.
Setează tensiunea CH1 la 20,50 V
4. VSET <X>?
Descriere: Afișează setarea tensiunii de ieșire. Exemplu „VSET1?”
Afișează setarea tensiunii de ieșire CH1.
5. IOUT<X>?
Descriere: Afișează curentul de ieșire real. Exemplu „IOUT1?”
Afișează setarea curentului de ieșire CH1.
6. VOUT <X>?
Descriere: Afișează tensiunea de ieșire reală. Exemplu „VOUT1?”
Afișează tensiunea de ieșire CH1.

Sursă de alimentare C.C. PC
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7. OUT<Boolean>
Descriere: Activează sau dezactivează ieșirea.
Boolean: 0 OFF (oprit), 1 ON (pornit)
Exemplu: OUT1 activează ieșirea.
8. STATUS?
Descriere: Afișează starea SURSEI DE ALIMENTARE. Conține 8 biți în următorul format
Bit  Articol Descriere
0 CH1 0=mod CC, 1=mod CV

1,2,3,4,5   N/A
6. Ieșire 0=OPRITĂ, 1=PORNITĂ
7. N/AN/A
9. *IDN?
Descriere: Afișează identificarea pentru 72-2685.
Exemplu: *IDN?
10. RCL<NR1>
Descriere: Recheamă o setare a panoului.
NR1 - 5: Număr memorie de la 1 la 5
Exemplu: RCL1 reamintește setarea panoului stocată în memoria numărul 1.
11. SAV<NR1>
Descriere: Memorează setarea panoului.
NR1 - 5: Număr memorie de la 1 la 5
Exemplu: SAV1 stochează setarea panoului în memoria numărul 1. 
12. OCP<NR1>
Descriere: Supracurent.
Exemplu: OCP1 OCP OPEN.
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SPECIFICAȚII

Modele 72-2685/72-2705 72-2960/72-2710 72-2695/72-2715 72-2700/72-2720
Tensiune
Curent

0-30 V
0-3 A

0-30 V
0-5 A

0-60 V
0-2 A

0-60 V
0-3 A

Reglare sarcină
Tensiune
Curent

≤0,01%+2 mV
≤0,1%+5 mA

≤0,01%+2 mV
≤0,1%+5 mA

≤0,01%+2 mV
≤0,1%+5 mA

≤0,01%+2 mV
≤0,1%+5 mA

Reglare linie
Tensiune
Curent

≤0,01%+3 mV
≤0,1%+3 mA

≤0,01%+3 mV
≤0,1%+3 mA

≤0,01%+3 mV
≤0,1%+3 mA

≤0,01%+3 mV
≤0,1%+3 mA

Configurare rezoluție
Tensiune
Curent

10 mV
1 mA

10 mV
1 mA

10 mV
1 mA

10 mV
1 mA

Precizie de configurare (-5°C la 25°C)
Tensiune
Curent

≤0,5%+20 mV
≤0,5%+5 mA

≤0,5%+20 mV
≤0,5%+10 mA

≤0,5%+30 mV
≤0,5%+5 mA

≤0,5%+30 mV
≤0,5%+5 mA

Ondulație (20-20 m)
Tensiune
Curent

≤1 mVrms
≤3 mArms

≤2 mVrms
≤3 mArms

≤1 mVrms
≤3 mArms

≤1 mVrms
≤3 mArms

Coeficient de temperatură
Tensiune
Curent

≤150 ppm
≤150 ppm

≤150 ppm
≤150 ppm

≤150 ppm
≤150 ppm

≤150 ppm
≤150 ppm

Rezoluție citită înapoi
10 mV
1 mA

10 mV
1 mA

10 mV
1 mA

10 mV
1 mA

Coeficient de temperatură citire înapoi
≤150 ppm
≤150 ppm

≤150 ppm
≤150 ppm

≤150 ppm
≤150 ppm

≤150 ppm
≤150 ppm

Interfețe
USB RS232, pentru modelele 72-2705, 72-2710, 72-2715 și 72-2720

Greutate și dimensiuni
(LxIxA) 110x156x260 mm

4 kg 4 kg 4,8 kg 4,8 kg
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INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR PENTRU UTILIZATORII 
ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE.
Când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață, acesta trebuie tratat ca 
deșeuri provenite de la echipamente electrice și electronice (DEEE). Produsele marcate 
cu DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere generale, dar trebuie păstrate 
separat pentru tratarea, recuperarea și reciclarea materialelor utilizate. Contactați 
autoritatea locală pentru detalii despre schemele de reciclare disponibile în zona dvs.

Fabricat în China. PR2 9PP
Man Rev 1.0

ÎNTREȚINERE

Curățare
• Utilizați o cârpă umedă și o cantitate mică de detergent lichid, dacă este necesar.
• Nu scufundați niciodată sursa de alimentare în lichid și nu lăsați lichidele să pătrundă 

în carcasă.
• Nu utilizați substanțe chimice, abrazive sau solvenți care ar putea deteriora carcasa 

sursei de alimentare.
 
Schimbarea siguranței
• Înlocuiți siguranța numai cu o alta exact de același tip și cu aceeași clasificare.
• Deconectați alimentarea de la rețea și scoateți ștecherul din priză înainte de a înlocui 

siguranța.

Model 110/120 V 220/230 V
72-2685/72-2705 T4 A/250 V T2 A/250 V
72-2690/72-2710 T5 A/250 V T3 A/250 V
72-2695/72-2715 T5 A/250 V T3 A/250 V
72-2700/72-2720 T5 A/250 V T3 A/250 V


